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Аксесуари

ШУМОІЗОЛЬОВАНІ ВЕНТИЛЯТОРИ

Структура умовного позначення

Габаритні розміри вентилятора

Шумоглушник Фільтри Нагрівачі Зворотний 
клапан ХомутиЖалюзі

Регулятори швидкості

  Застосування 
Канальні вентилятори ВЕНТС Буст-І у спеціаль-
но розробленому звукоізольованому корпусі, 
що забезпечує безшумну роботу вентилятора у 
поєднанні з високими аеродинамічними харак-
теристиками. Вентилятори сумісні з круглими 
повітропроводами діаметром 200, 250, 315, 355, 
400 мм.
Вентилятори ВЕНТС Буст-І рекомендуються як 
компонент вентиляційних систем для різних ко-
мерційних та промислових приміщень з високими 
вимогами до рівня шуму.

  Конструкція 
Зовнішній корпус виготовлений із оцинкованої 
сталі. Всередині корпус тепло- та звукоізольова-
ний 30 мм акустичного матеріалу.
Завдяки покращеній крильчатці змішаного типу, 
яка є гібридом осьової та відцентрової крильчат-
ки, Буст-I має низьке енергоспоживання та рівень 
шуму за високої продуктивності.
Корпус вентилятора обладнаний герметичною 
клемною коробкою для підключення до електро-
мережі.

   Двигун 
Вентилятори ВЕНТС Буст-I оснащені високоефек-
тивними однофазними тришвидкісними асинх-
ронними двигунами з низьким енергоспожи-
ванням. Двигун оснащений термовимикачами 
для захисту від перегрівання. Кулькопідшипники 
забезпечують тривалий термін служби (близько 
40 000 годин безперервної роботи). Клас захисту 
двигуна від проникнення – IPX4.

  Регулювання швидкості
Тришвидкісним двигуном можна керувати за до-
помогою вбудованого (опція В) або зовнішнього 
перемикача або регулятора швидкості (замовля-
ється окремо).

  Монтаж 
Виріб призначено для монтажу з круглими пові-
тропроводами. Вентилятор монтується у розрив 
повітропроводів. На корпусі вентилятора перед-
бачені монтажні кронштейни для підвісного мон-
тажу. Під час проведення монтажу необхідно за-
безпечити доступ до вентилятора для проведення 
робіт із обслуговування або ремонту.  Електричне 
підключення та монтаж необхідно виконувати 
згідно з інструкцією з експлуатації та схемою елек-
тричних з'єднань, наклеєною на клемній коробці.
В одній системі може бути кілька вентиляторів, 
встановлених паралельно для збільшення про-
дуктивності або послідовно для збільшення робо-
чого тиску.

Серія   
ВЕНТС Буст-I

Опції

Т: таймер затримки вимкнення (час затримки – від 2 до 30 хвилин).
Ун: регулятор швидкості з електронним термостатом та датчиком температури,  
закріпленим на 4-метровому кабелі. Алгоритм роботи за температурою.
Р: шнур живлення з вилкою.
В: трипозиційний регулятор швидкості.
П: вбудований плавний регулятор швидкості.

РС...ПС РС-1-400 РС-...-Т
Перемикач
швидкостей

Канальні вентилятори змішаного
типу в тепло- та звукоізольованому

корпусі з продуктивністю
до 3185 м3/год

Тип 
Розміри, мм

Маса, кг
D D1 L L1 B

Буст-I 200 199 281

601 739

339 8,2

Буст-I 250 249 337 389 9,8

Буст-I 315 314 412 468 20,7

Буст-I 355 354 412 471 20,7

Буст-I 400 399 460 648 785 517 22,8

Серія

ВЕНТС БУСТ-I: канальний 
вентилятор змішаного типу  

в корпусі з шумо- 
та теплоізоляцією

Діаметр повітропроводів

200; 250; 315; 355; 400
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Технічні характеристики

ВЕНТС Буст-I ВЕНТС Буст-I 

  Рівень звукової потужності за фільтром A Рівень звукового 
тиску на відстані 3 м 

за фільтром A

Рівень звукового 
тиску на відстані 1 м 

за фільтром AРівень звукової потужності

За
г. Октавні смуги частот, Гц

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА

LwA до входу дБА 67 63 63 59 55 47 42 42 37 46 56

LwA до виходу дБА 68 65 64 59 57 49 45 45 36 48 58

LwA до оточення дБА 64 55 51 61 60 40 40 28 22 44 54

  Рівень звукової потужності за фільтром A Рівень звукового 
тиску на відстані 3 м 

за фільтром A

Рівень звукового 
тиску на відстані 1 м 

за фільтром AРівень звукової потужності

За
г. Октавні смуги частот, Гц

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБА LpA, 1 м дБА

LwA до входу дБА 70 45 56 62 64 63 60 62 57 49 59

LwA до виходу дБА 71 41 49 61 64 67 65 60 54 51 61

LwA до оточення дБА 65 57 55 60 58 55 54 47 39 45 55
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Продуктивність, л/с Продуктивність, л/с

Продуктивність, л/с Продуктивність, л/с

Продуктивність, м3/год Продуктивність, м3/год

Продуктивність, м3/год Продуктивність, м3/год

Буст-I 315 Буст-I 250
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Буст-I 200 Буст-I 250

Швидкість Мін. Середн. Макс. Мін. Середн. Макс.

Напруга, В 1~230

Частота, Гц 50

Потужність, Вт 82 104 113 144 173 188

Струм, А 0,37 0,46 0,51 0,70 0,81 0,84

Максимальна витрата повітря, м³/год 692 906 1110 1007 1404 1670

Максимальна витрата повітря, л/с 192 252 308 280 390 464

Частота обертання, хв-1 2229 2634 2823 2292 2626 2876

Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА 37 42 44 38 43 45

Температура переміщуваного повітря, °С -25...+55

Захист IPX4

Клас захисту двигуна IP20
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ШУМОІЗОЛЬОВАНІ ВЕНТИЛЯТОРИ

Технічні характеристики

Буст-I 315 Буст-I 355

Швидкість Мін. Середн. Макс. Мін. Середн. Макс.

Напруга, В 1~230

Частота, Гц 50

Потужність, Вт 126 131 148 126 131 150

Струм, А 0,60 0,58 0,66 0,60 0,58 0,66

Максимальна витрата повітря, м³/год 1913 2120 2300 1986 2170 2360

Максимальна витрата повітря, л/с 531 589 639 552 603 656

Частота обертання, хв-1 1350 1400 1470 1350 1400 1470

Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА 33 34 36 33 34 36

Температура переміщуваного повітря, °С -25...+55

Захист IPX4

Клас захисту двигуна IP20

ВЕНТС Буст-I ВЕНТС Буст-I 

   Рівень звукової потужності, А-фільтр Рівень звукового 
тиску на відст. 3 м, 

А-фільтр

Рівень звукового 
тиску на відст. 1 м, 

А-фільтрРівень звукової потужності

За
г. Октавні смуги частот, Гц

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБA LpA, 1 м дБA

LwA до входу дБА 63 44 57 60 56 52 48 40 32 43 53

LwA до виходу дБА 67 42 56 65 60 50 48 42 33 46 56

LwA до оточення дБА 56 40 51 51 48 47 40 30 25 36 46

   Рівень звукової потужності, А-фільтр Рівень звукового 
тиску на відст. 3 м, 

А-фільтр

Рівень звукового 
тиску на відст. 1 м, 

А-фільтрРівень звукової потужності

За
г. Октавні смуги частот, Гц

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБA LpA, 1 м дБA

LwA до входу дБА 64 44 58 61 56 53 48 40 33 44 54

LwA до виходу дБА 69 43 57 67 62 51 49 43 34 48 58

LwA до оточення дБА 57 40 52 52 48 47 41 30 25 36 46
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Буст-I 315 Буст-I 355

Продуктивність, л/с Продуктивність, л/с

Продуктивність, л/с Продуктивність, л/с

Продуктивність, м3/год Продуктивність, м3/год

Продуктивність, м3/год Продуктивність, м3/год
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Технічні характеристики

Буст-I 400

Швидкість Мін. Середн. Макс.

Напруга, В 1~230

Частота, Гц 50

Потужність, Вт 197 204 224

Струм, А 0,91 0,90 0,98

Максимальна витрата повітря, м³/год 2543 2979 3185

Максимальна витрата повітря, л/с 706 828 885

Частота обертання, хв-1 1320 1390 1446

Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА 34 35 37

Температура переміщуваного повітря, °С -25...+55

Захист IPX4

Клас захисту двигуна IP20

ВЕНТС Буст-I 

   Рівень звукової потужності, А-фільтр Рівень звукового 
тиску на відст. 3 м, 

А-фільтр

Рівень звукового 
тиску на відст. 1 м, 

А-фільтрРівень звукової потужності

За
г. Октавні смуги частот, Гц

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LpA, 3 м дБA LpA, 1 м дБA

LwA до входу дБА 63 44 57 60 56 52 48 40 32 43 53

LwA до виходу дБА 70 45 59 69 63 52 50 44 35 50 60

LwA до оточення дБА 57 41 53 53 49 48 41 31 25 37 47
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Буст-I 400

Продуктивність, л/с

Продуктивність, л/с

Продуктивність, м3/год

Продуктивність, м3/год


